
Hilfekarten	
  

	
  
	
  
	
  

Problem:	
  
	
  
Nichts	
  ist	
  zu	
  sehen	
  

Lösungshilfen:	
  
1.) Habt	
  ihr	
  das	
  Oszilloskop	
  

angeschaltet?	
  
2.) Ist	
  es	
  wie	
  auf	
  der	
  Abbildung	
  

verkabelt?	
  
3.) Steht	
  der	
  Schalter	
  unten	
  in	
  der	
  Mitte	
  

auf	
  „INT“?	
  
4.) Dreht	
  den	
  Regler	
  „	
  	
  	
  	
  	
  Position“,	
  bis	
  

die	
  Kurve	
  ins	
  Bild	
  kommt.	
  
5.) Es	
  kann	
  auch	
  sein,	
  dass	
  die	
  Kurve	
  

nach	
  rechts	
  verschoben	
  ist,	
  dann	
  den	
  
Regler	
  „	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Position“	
  drehen.	
  

Problem:	
  
	
  
Es	
  ist	
  immer	
  eine	
  gerade,	
  waagerechte	
  
Linie	
  zu	
  sehen,	
  egal	
  was	
  man	
  macht.	
  

Lösungshilfe:	
  
	
  
Stellt	
  den	
  Regler	
  „VOLTS/DIV“	
  auf	
  eine	
  
höhere	
  Stufe.	
  

Problem:	
  
	
  
Das	
  Bild	
  ist	
  instabil.	
  

Lösungshilfe:	
  
	
  
Dreht	
  ganz	
  leicht	
  am	
  Regler	
  „TIME	
  VAR“.	
  



Problem:	
  
	
  
Das	
  Bild	
  sieht	
  ungefähr	
  so	
  aus:	
  
	
  

Lösungshilfe:	
  
	
  
• Überprüft,	
  ob	
  der	
  Schalter	
  unter	
  

dem	
  „LEVEL“-­‐Regler	
  auf	
  „AUTO“	
  
gestellt	
  ist.	
  

• Überprüft,	
  ob	
  der	
  Schalter	
  unten	
  
links	
  auf	
  „AC“	
  gestellt	
  ist.	
  

	
  
	
  
	
   	
  

Problem:	
  
	
  
Die	
  Kurve	
  ist	
  nach	
  oben/unten	
  
abgeschnitten.	
  

Lösungshilfe:	
  
	
  
Stellt	
  den	
  Regler	
  „VOLTS/DIV“	
  ein	
  paar	
  
Stufen	
  herunter.	
  

Problem:	
  
	
  
Die	
  Kurve	
  fängt	
  nicht	
  am	
  linken	
  Bildrand	
  
an.	
  

Lösungshilfe:	
  
	
  
Dreht	
  den	
  Regler	
  „	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Position“	
  nach	
  
links.	
  



Abbildungen	
  der	
  Verkabelung	
  
	
  
Station	
  3a:	
  

	
  
	
  
	
  
Station	
  3B:	
  

	
  
	
   	
  



Geeignete	
  Einstellung	
  des	
  Oszilloskops	
  
	
  
	
  
Station	
  3a:	
  	
   	
   	
   	
   	
   Station	
  3B:	
  

	
  
	
  


